
VARE NR. DB VARE INFO

108624 2427902 Flisehulboremaskine - Sæt - EFB 125 P + BST 125 V

DATABLAD: FLISEHULBOREMASKINE  
- SÆT -

EIBENSTOCK EFB 125 P + BST 125 V

ANVENDELSE

INFORMATION

• Til præcis og støvfri våd-hulboring i fliser, klinker, glas,  
      natursten og andre keramiske materialer
• Kan bore i selv de hårdeste fliser og klinker

• Kraftig motor med trinløs hastighedsregulering
• Velegnet til boring af huller til armatur, spots og kontakter
• Med indbygget vandtilførsel
• Soft start, temperaturkontrol og hastighedskontrol
• Kan bore huller i størrelsen op til Ø 125 mm
• Trinløs fremføring af boret
• Al justering og fastspænding sker vha. fremføringshåndtaget
• Borestanderen fastgøres på emnet, vha. kraftig sugekop
• Vakuum funktionen aktiveres manuelt med pumpe
• Leveres ekskl. bor

• Sættet består af: 
     - 108623 - Flisehulboremaskine - EFB 125 P 
     - 108629 - Stander - BST 125 V - Med Sugekop
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TEKNISK DATA

Effekt 1.150 W

Volt 230 V

Hastighed 250 - 1.000 omdr./min

Bor størrelse Ø 6 - 125 mm

Gevindtilslutning 1/2’’ indv.

Søjlelængde 500 mm

Boredybde
Med adapter

1 - 30 mm
1 - 40 mm

Vægt 9,5 kg

1.000
OMDR./MIN

1150
WATT

6-125 mm
BOR STR.

9,5 kg
VÆGT

Trinløs hastighedsreguleringKan også anvendes håndholdt, uden stander



TILBEHØR
DATABLAD:

FLISEHULBOREMASKINE - SÆT - EFB 125 P + BST 125 V
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108643  2430306 Vandgevindings støvsuger WRS 50

VARE NR. DB VARE INFO

108779 2338768  Vandsamlering

VARE NR. DB VARE INFO

108781 2338770  Flowindikator

VARE NR. DB VARE INFO

108790 5264518  Vandtryksbeholder - 5 L

VANDGENVINDINGS STØVSUGER

VANDSAMLERING

FLOWINDIKATOR

VANDTRYKSBEHOLDER - 5 L

•Cirkulationssystem til suge- og vandgenvinding til vådboring
•Opsugning af boreslam og vand
•Vandgenvinding fra boreslam (genanvendelse)
•Der kræves ingen vandtilslutning på arbejdspladsen

• Universelt anvendelig til borediametre op til Ø 162 mm
• Inden der bores, skal en åbning skæres med en kniv  
      efter den ønskede diameter
• Suges fast på gulv / væg vha. vakuum fra støvsugeren

• Tilsluttes Gardena-forbindelsen på vores diamantkerneboremaskiner til vådboring
• Det roterende pumpehjul hjælper med at opnå optimal vandstrøm

• Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen
• 5 liter
• Plast
• Leveres inkl. 4 meter slange
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TILBEHØR
FLISEHULBOREMASKINE - SÆT - EFB 125 P + BST 125 V

SNAPKOBLING
• Adapter til lynskift af diamantflisehulbor

DATABLAD:

DIAMANTFLISEHULBOR
• Til vådhulboring i fliser, klinker, hård beton, hård marmor og granit
• 7 mm lasersvejste segmenter og 1/2’’ gevind
• Nyttelængde: 45 mm

VARE NR. DB VARE INFO

161718 5054905 Diamantflisehulbor - Ø 22 mm 

161727 5306849 Diamantflisehulbor - Ø 30 mm 

161730 5054908 Diamantflisehulbor - Ø 35 mm 

161733 5054909 Diamantflisehulbor - Ø 40 mm 

161736 5054910 Diamantflisehulbor - Ø 45 mm 

161739 5054912 Diamantflisehulbor - Ø 50 mm 

161742 5349276 Diamantflisehulbor - Ø 55 mm 

161745 5237872 Diamantflisehulbor - Ø 60 mm 

161751 5054913 Diamantflisehulbor - Ø 63 mm 

161754 5306850 Diamantflisehulbor - Ø 68 mm 

161757 1874533 Diamantflisehulbor - Ø 82 mm 

161760 5306852 Diamantflisehulbor - Ø 102 mm 

161766 5306853 Diamantflisehulbor - Ø 122 mm 

VARE NR. DB VARE INFO

EI1501 Snapkobling sæt

EI1502 Snapkobling monteres på boret
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